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S DOSSIER TECHNIQUE

LA TAPISSERIE DU COMPOSTAGE

UN OUTIL PEDAGOGIQUE AU SERVICE DU COMPOSTAGE DE PROXIMITE

DETAILS DES ELEMENTS DE LEXPOSITION
1) DETAIL DES ELEMENTS DEXPOSITION

L'exposition « La Tapisserie du compostage » comprend :
o Une bache de 11 métres ou 4 baches de 2,75 metres
o Un panneau explicatif A3 sur pied
o Un composteur en bois
o Des livrets de visite
o Des documents de sensibilisation au compostage de proximité
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DOCUMENTS DE SENSIBILISATION

LIVRETS PEDAGOGIQUES AU COMPOSTAGE



FORMATS & INSTALLATION DES BACHES
1) LES FORMATS DE BACHE

La Tapisserie mesure 11 metres et est disponible en 2 formats :
- 1 bache d’un seul tenant de 1100x70cm avec des cillets et une bande d’acccroche velcro
- 1 bache en 4 parties indépendantes de 275x70cm avec des illets

Nous conseillons d’emprunter la bache de 11 metres d'un seul tenant en priorité, car elle permet
une immersion totale et elle est plus facile a installer sur notre structure préte a l'emploi.
Cependant, la bache en 4 morceaux indépendants de 2,75 metres offre la possibilité de s'adapter
a certains espaces contraignants en coupant la lecture de la Tapisserie en cas d'obstacles (portes,
meubles imposants...).

2) ACCROCHER LA BACHE AVEC LES EILLETS

Les baches sont équipées d'eeillets tous les 50 cm en haut et en bas. Lutilisation des illets
est idéales si vous souhaitez accrocher la bache sur un mur équipé de cimaises, sur des grilles
d’exposition ou sur une cloture extérieure existante.

Exemple d’installation de la bache en 4 parties sur des grilles d’exposition

- Mise a disposition de scratches d’accroches

Selon votre projet d'implantation de la bache, nous pouvons vous préter
des scratchs d’accroches pour faire tenir la bache par les ceillets afin de
limiter Uutilisation de colliers de serrage jetables. Ces scratches mesurent
14,5 cm. S'ils sont trop petits, vous pouvez en coupler 2 ou 3 ensemble
pour permettre d'encercler la surface que vous souhaitez. Si cela ne suffit
pas, nous vous conseillons d'utiliser en dernier recours des colliers de
serrage jetables (achat a votre charge).



3) LA STRUCTURE PRETE A LEMPLOI

Sur demande, nous vous mettons a disposition une structure d’accroche préte a lemploi qui offre
plusieurs possibilités d'implantation de le Tapisserie du Compostage.

- Détails et caractéristiques des éléments de la structure

La structure est composée de platines de fixation lestées, de piquets verticaux, de barres latérales
et de raccords.

PIQUETS VERTICAUX —
Quantité : 8 maximum
Rétractables :
- Hauteur mini : 1,05 metre
- Hauteur maxi : 1,84 meétre

PLATINES DE FIXATION
Quantité : 8 maximum
Dimensions : 39x39 cm

N__ BARRES LATERALES RACCORDS PIQUETS/BARRES
Quantité : 4 maximum Quantité : 8 maximum
Bande velcro tout le long (un raccord par piquet)
Rétractables :

- Longueur mini : 1,9 metre
- Longueur maxi : 3,5 metres



- Exemples d’implantation de la structure

Pour chaque implantation, comptez 1 meétre de recul minimum entre la Tapisserie et les visiteurs.

’ Composteur
LEGENDE: ... Bache . Platine . Panr_lealf . d"expostion
(socle) explicatif A3

EN LONGUEUR

Espace nécessaire : 1140x140 cm
Nombre de platines de fixation : 5
Nombre de piquets : 5

Nombre de raccords : 5

Nombre de barres latérales : 4

11,40 METRES

. 275 METRES

RECTANGLE OUVERT

Espace nécessaire : 480x340 cm
Nombre de platines de fixation : 5
Nombre de piquets : 5

Nombre de raccords : 5

Nombre de barres latérales : 4

L'ouverture des angles peut varier en
fonction (droit, aigu ou obtu).

4,80 METRES

2 METRES
3,40 METRES




EPINGLE A CHEVEUX

Espace nécessaire : 580x240 cm
Nombre de platines de fixation : 3
Nombre de piquets : 6

Nombre de raccords : 6

Nombre de barres latérales : 4

5,80 METRES
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Espace nécessaire : 940x240 cm ou 590x590 cm
Nombre de platines de fixation : 3
Nombre de piquets : 5
Nombre de raccords : 5
Nombre de barres latérales : 4
L'ouverture de l'angle peut varier en fonction (droit, aigu ou obtu).

9,40 METRES
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2,40 METRES




- Montage de la structure et pose de la bache

Avant toute chose, nous vous conseillons de dessiner sur une feuille votre plan de montage afin
d’anticiper le positionnement des platines et des barres. Equipez-vous d'un métre.

Temps de montage : 30 minutes (2 personnes dans lidéal)

- Retrouver le tutoriel de montage en vidéo (section « Tutotriel de montage ») :
https://serocl14.fr/sensibiliser/pret-de-materiel/

DISPOSITION DES PLATINES DE FIXATION

FIXATION DES PIQUETS DE MAINTIEN

Vissez les piquets sur un des trous des platines de fixation
(utilisez le trou idéal en fonction de votre plan d'implantation pour que ce
soit le plus esthétique et pratique possible), puis encastrez vos raccords sur
les piquets et vissez les molettes de serrage.



Réglez la hauteur des piquets et verrouillez les grace aux goupilles,
puis vissez les molettes de serrage.



POSE DES BARRES LATERALES RETRACTABLES A

Ajustez la longueur des barres latérales et clipsez les embouts aux raccords.

Accrochez la bache sur les barres latérales a 'aide de la bande velcro.
IL est conseillé d’étre deux pour assurer la bonne tension de la bache.



DEMONTAGE DE LA STRUCTURE

DECLIPSER LES RACCORDS

Pour déclipser les barres latérales, abaissez la bague des raccords.
Enlevez les raccords des piquets.
Dévissez les piquets des platines de fixation.
Rétractez les piquets et les barres latérales, puis vissez les molettes de serrage.



MONTAGE DU PANNEAU A3 SUR PIED

Ajustez Uinclinaison du panneau A3 puis incérez la vis.

Vissez la molette de serrage.

MONTAGE DU COMPOSTEUR
o
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Retrouvez le tutoriel vidéo de montage sur composteur ici :
https://seroc14.fr/reduire/compostage/reserver-mon-composteur/




